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sakerhetsinformation 

Den hdr produkten har inte testats for anslutning till 
ett "IT"-str6m system (ett stromdistributionssystem som 
saknar direkt jordad anslutning i enlighet med 
IEC 60950). 

VARNING! Las "sakerhetsinformation" i 
borjan av Anvandarhandboken innan 
systemet installeras och ansluts till natet. 

I Uppgroderings- och servicehondboken finns 
instruktioner om hur du tar bort och byter ut 
komponenter i datorn. 





oppna och satta ihop 
datorn 

forbereda datorn 

Innan du uppgraderar nagon av datorns komponenter 
maste du forbereda datorn sa att du kan hantera 
datorn och komponenterna pa ett sdkert sdtt. 

Las avsnitten nedan innan du forsoker uppgradera 
datorn eller utfora underhall pa den: 

• Nedanstaende procedurer forutsdtter att du dr 
bekant med den allmdnna terminologin pa 
persondatoromradet och kdnner till vilka 
sdkerhetsatgdrder och regler som gdller ndr du 
anvdnder och modifierar elektronisk utrustning. 



Anteckna modell- och serienummer, alia 
installerade tillbehor och ovrig information om 
systemet. Det dr enklare att Idsa anteckningarna an 
att oppna och undersoka datorn. 

HP rekommenderar att du anvdnder en antistatisk 
handledsrem och en ledande skumgummiplatta ndr 
du arbetar med datorn. 

VARNING! Koppla bort modemsladden 
fran telefonsystemet och koppla bort 
datorsladden fran vagguttaget innan du 
tar bort frontpanelen och sidopanelerna 
pa datorn. Om du inte gor detta innan du 
Sppnar datorn eller utfor nagon av 
atgarderna, kan bade du och utrustningen 
skadas. 

innan du oppnar datorn 

For att undvika personskada och skada pa 
utrustningen ska du folja dessa anvisningar innan du 
oppnar datorn: 

1 Ta ut alia disketter och CD- eller DVD-skivor 
ur datorn. 

2 Klicka pa Start-knappen och sedan pa Stang 
av datorn. Klicka pa Stang av. 

3 Koppla ifran modem/telefonkabeln om det finns 
nagon ansluten. 

VARNING! For att minska risken for 
personskada pa grund av elektrisk stdt 
eller varma ytor, maste du dra ut 
natsladden ur vagguttaget och lata de 
interna system komponenterna svalna 
innan du ror vid dem. 

4 Dra ut natsladden ur vagguttaget och ddrefter 
ur datorn. 

5 Koppla bort alia anslutna kablar (till exempel for 
tangentbordet, musen och bildskdrmen) samt alia 
externa enheter. 



Q 



SE UPP! Statisk elektricitet kan skada 
elektronikkomponenterna i datorn eller 
extrautrustningen. Se till att du ar fri fran 
statisk elektricitet genom att ta i ett jordat 
metallfdremal. 
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nar du har satt ihop datorn 

For att undvika personskada och skada pa 
utrustningen ska du folja dessa anvisningar nar du har 
satt ihop datorn: 

1 Koppla in stromsladden. 

VARNING! For att minska risken for 
elektrisk stot, brand eller skada pa 
utrustningen far du inte satta in 
telefonkabelns kontakt i natverkskortet 
(NIG - markt som en Ethernet-anslutning). 

2 Anslut modem/telefonkabeln och alia andra kablar 
(till exempel for tangentbordet, musen och 
bildskdrmen) samt externa enheter. 

3 Starta datorn och all kringutrustning. 

4 Om du installerade ett tilldggskort installerar du 
eventuella programvarudrivrutiner som medfoljer 
fran kortleverantoren. 

ta bort sidopanelen 



1 Se "innan du oppnar datorn" 
pa sidan 1 . 

2 Lossa de bada vingskruvarna 
pa den bakre panelens 
hogra sida. Forsta gangen 
du lossar de har skruvarna 
kanske du maste anvdnda en 
Phillips-skruvmejsel. 




VARNING! Se upp for vassa kanter inuti 
chassit. 

3 Dra panelen bakat ungefdr 2,5 cm, lyft upp den 
och ta sedan bort den fran enheten. 



OBS! Du behover inte ta bort den andra sidopanelen 
for att byta ut hardvaran som anges i handboken. 



satta tillbaka sidopanelen 

1 Se till att skarorna inuti 
sidopanelen overensstammer 
med halen pa chassits ram. 

2 Skjut sidopanelen framat pa 
ramen tills den laser fast och 
dra sedan at vingskruvarna 
pa sidopanelen. 

3 Se "nar du har satt ihop 
datorn" pa sidan 2. 

ta bort frontpanelen 

Detta dr endast nodvdndigt vid 
borttagning eller byte av en 
optisk enhet, en minneskortldsare eller en diskettenhet. 

1 Ta bort sidopanelen. Se "ta bort sidopanelen" pa 
sidan 2. 

2 Las upp eller for tillbaka frontpanelens lashake (A), 
som sitter pa frontpanelens nederdel. Dra haken sa 
langt bak som mojligt. Pilmarkeringen pa chassit 
pekar mot Ids upp nar den dr i upplasningsldget. 





3 Leta reda pa de tre sma hakarna (B) som sitter pa 
frontpanelen pa sidan av chassit. Tryck varje hake 
bort fran chassits mitt. Tryck pa den oversta, 
mellersta och nedersta haken och ta sedan forsiktigt 
bort frontpanelen. 
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sdtta tillbaka frontpanelen 

1 Placera chassit i upprdtt lage och passa in 
underdelen av frontpanelen mot kanten pa chassits 
underdel. 

Eller 

Skjut in frontpanelens underdel under underdelen 
pa chassit sa att haken pa frontpanelens underdel 
fors in i sparet pa chassits underdel. 

2 For in de tre sma hakarna (B) pa bada sidorna av 
frontpanelen i rdtt hal tills panelen laser fast. 




3 Las fast frontpanelens lashake (A) genom att trycka 
den framat. Pilmarkeringen pa chassit pekar mot 
Ids ndr den dr i det lasta laget. 



placering av komponenter i 
datorn 

A Ovre plats for optisk enhet (kan vara en 
CD-ROM-, CD-RW-, DVD-ROM- eller 
DVD+RW-enhet, eller en kombinationsenhet) 

B Nedre plats for optisk enhet (kan vara torn, 
innehalla en CD-ROM-, CD-RW-, DVD-ROM- 
eller DVD+RW-enhet, eller en 
kombinationsenhet) 

C Diskettenhet (vissa modeller) 

D Minneskortldsare (vissa modeller) 

E Harddiskenhet med ett ledigt fack for en 
sekunddr harddisk (vissa modeller) 

F Harddiskenhet eller ett ledigt fack for en 
sekunddr harddisk (vissa modeller) 



OBS! Om din dator levererats med en hallare runt 
harddiskenheten dr (E) den primdra harddiskenheten, 
och (F) dr ett ledigt fack for en sekunddr 
harddiskenhet. Om din dator inte levererats med 
hallaren, dr (F) din primdra harddiskenhet. 
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ta bort och byta ut enheter 

Datorn innehaller flera enheter som du kan byta ut 
eller uppgradera. Se "placering av komponenter i 
datorn" pa sidan 3. 



□ SE UPP! Sakerhetskopiera alia dina filer 
pa harddisken och spara dem pa till 
exempel en CD-skiva innan du tar bort 
harddisken. Om detta inte gors kan du 
forlorn data. Nar du har bytt ut 
harddisken maste du kora 
Systematerstallning fran GD-skivorna och 
installera Gompaqs fabriksinstallerade 
filer. Mer information om aterstallning 
finns i Anvandarhandboken. 

Du kan lagga till en optisk enhet i en torn nedre plats 
for optiska enheter. 



VIKTIGT: Innan du installerar en ny optisk enhet ska 
du kontrollera att den dr kompatibel med 
operativsystemet Microsoft® Windows® XP. Kontrollera 
ocksa att du har den programvara och de drivrutiner 
som krdvs for att den optiska enheten ska fungera med 
operativsystemet. 



Du kan byta ut den (primdra) harddisken eller 
installera en sekunddr harddisk i datorn. 

ta bort en optisk enhet 

1 Genomfor stegen for att forbereda datorn och ta 
bort sidopanelen. Se "oppna och sdtta ihop 
datorn" pa sidan 1 . 

2 Ta bort frontpanelen. Se "ta bort frontpanelen" pa 
sidan 2. 

3 Ldgg forsiktigt ned datorn pa sidan. 



D 




4 Lyft plasthaken (C) pa sidan av den optiska enhet 
du vill ta bort. Tryck ut diskettenheten en bit genom 
framsidan pa datorn (D). 

OBS! Skruvarna pa sidan av den optiska enheten 
behover inte tas bort for att ta bort den fran datorn. 

5 Skriv ner placeringen for varje kabel och kontakt 
som dr ansluten pa baksidan av den optiska enhet 
du vill byta ut, innan du tar bort kablarna. 

6 Lossa stromkabeln och datakabeln pa baksidan av 
den optiska enheten genom att forsiktigt vicka ut 
kontakterna. Koppla ifran Ijudkabeln om det finns 
nagon ansluten. 

7 Dra ut enheten genom datorns framsida (D). 

byta ut eller lagga till en optisk 
enhet 

1 Genomfor stegen for att forbereda datorn och ta 
bort sidopanelen. Se "oppna och sdtta ihop 
datorn" pa sidan 1 . 

2 Ta bort frontpanelen. Se "ta bort frontpanelen" pa 
sidan 2. 

3 Om facket for optisk enhet dr tomt tar du bort 
platen genom att trycka pa hakarna pa varje sida 
av platen och sedan dra den mot dig och ut ur 
datorn. 
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4 Skjut in den nya optiska enheten pa framsidan av 
datorn. Skjut inte in enheten helt, du behover plats 
for att ansluta kablarna. 




5 Anslut stromkabeln och datakabeln pa baksidan av 
den optiska enheten. Pa en del enhetsmodeller kan 
det finnas en ljudkabel. I sa fall ansluter du 
ljudkabeln. 

6 Skjut in den optiska enheten sa langt det gar 
genom datorns framsida tills den lases fast (D). 

7 Sdtt tillbaka frontpanelen. Se "sdtta tillbaka 
frontpanelen" pa sidan 3. 

8 Slutfor stegen for att sdtta tillbaka sidopanelen och 
sdtta ihop datorn. Se "oppna och sdtta ihop 
datorn" pa sidan 1 . 

ta bort minneskortlasaren eller 
diskettenheten (floppy) 

Datorn har en enhetshallare som kan innehalla en 
minneskortldsare och en diskettenhet. Bada enheterna 
gar att byta ut. 

Om du vill vara sdker pa att enheten passar for datorn 
ska du kopa den nya diskettenheten fran HP. 
Kontaktinformation finns i Garanti- och 
supporthondboken. 

1 Genomfor stegen for att forbereda datorn och ta 
bort sidopanelen. Se "oppna och sdtta ihop 
datorn" pa sidan 1 . 



2 Ta bort frontpanelen. Se "ta bort frontpanelen" pa 
sidan 2. 

3 Ldgg forsiktigt ned datorn pa sidan. 

4 Skriv upp varje kabel som dr ansluten till den enhet 
du vill byta ut. 

5 Ta bort skruven pa sidan av enhetshallaren sa att 
du kan ta bort minneskortlasaren. 




6 Ta bort kablarna som dr anslutna pa baksidan av 
enheten i enhetshallaren. 

7 Tryck minneskortlasaren eller diskettenheten mot 
datorns framsida och dra ut enheten ur datorn. 

installera en minneskortldsare 
eller en diskettenhet (floppy) 

1 Se "ta bort minneskortlasaren eller diskettenheten 
(floppy)" pa sidan 5. 

Eller 

Ta bort frontplaten pa enheten. 

2 For enheten in i enhetshallaren pa datorns 
framsida. Kontrollera att kontakterna dr riktade 
bakat. 
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3 Anslut kablarna till enheten du installerar. 

4 Sdkra enheten du just installerat i enhetshallaren 
med skruven. 

5 Sdtt tillbaka frontpanelen. Se "sdtta tillbaka 
frontpanelen" pa sidan 3. 

6 Slutfor stegen for att sdtta tillbaka sidopanelen och 
sdtta ihop datorn. Se "oppna och sdtta ihop 
datorn" pa sidan 1 . 

ta bort harddisken 

Datorns harddisk kan vara placerad i en hallare. Om 
den dr placerad i en hallare foljer du forst 
instruktionerna "ta bort harddisken (ndr harddisken dr 
placerad i en enhetshallare)" pa sidan 6. Om 
harddisken inte dr placerad i en enhetshallare foljer 
du instruktionerna i "ta bort harddisken (ndr 
harddisken inte dr placerad i en enhetshallare)" pa 
sidan 7. 

Pa harddisken dr aterstdllningspartitionen for datorn 
forinstallerad. Om du tar bort den hdr harddisken ska 
den forvaras i en antistatisk pase som dr ordentligt 
forsluten. 



ta bort harddisken (ndr harddisken ar 
placerad i en enhetshallare) (vissa modeller) 

1 Genomfor stegen for att forbereda datorn och ta 
bort sidopanelen. Se "oppna och sdtta ihop 
datorn" pa sidan 1 . 

2 Ldgg forsiktigt ned datorn pa sidan. 

3 Skriv upp varje kabel som dr ansluten till 
harddisken innan kablarna tas bort. 

4 Ta bort kablarna pa baksidan av harddisken. 




5 Tryck pa lashaken pa harddiskfdstet (H) tills den 
lases upp. Skjut forsiktigt harddisken at samma hall 
och dra sedan ut den ur harddiskfdstet (J). 
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ta bort harddisken (nar harddisken inte ar 
placerad i en enhetshallare) (vissa modeller) 

1 Genomfor stegen for att forbereda datorn och ta 
bort sidopanelen. Se "oppna och sdtta ihop 
datorn" pa sidan 1 . 

2 Ta bort frontpanelen. Se "ta bort frontpanelen" pa 
sidan 2. 

3 Ldgg forsiktigt ned datorn pa sidan. 

4 Ta bort de fyra skruvarna pa chassits front som 
haller fast harddisken. Lyft ut harddisken ur chassit. 




5 Skriv upp varje kabel som dr ansluten till 
harddisken innan kablarna tas bort. 

6 Ta bort IDE- och stromkablarna pa baksidan av 
harddisken. 




byta harddisk 

Datorns harddisk kan vara placerad i en hallare. Om 
den dr placerad i en hallare foljer du forst 
instruktionerna "byta harddisken (ndr harddisken dr 
placerad i en enhetshallare)" pa sidan 7. Om 
harddisken inte dr placerad i en enhetshallare foljer 
du instruktionerna i "byta harddisken (ndr harddisken 
inte dr placerad i en enhetshallare)" pa sidan 8. 

byta harddisken (nar harddisken ar 
placerad i en enhetshallare) 

1 Kontrollera att lashaken pa harddiskfdstet dr i det 
olasta Idget innan du sdtter i den nya harddisken. 

2 Anslut IDE- och stromkablarna pa harddiskens 
baksida. 



VARNING! Se till att IDE-kabelanden som 
ar markt Master ar ansluten till den 
primara harddisken. Om du har en 
sekunddr harddisk ska du kontrollera att 
IDE-kabeln som ar markt Slave ansluts 
till den sekunddra harddisken. Om IDE- 
kabeln inte ansluts pa ratt satt kan inte 
datorn hitta hdrddiskarna och data kan 
gd forlorade. 
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3 Passa in de tva skruvarna pa overdelen och de tva 
skruvarna pa underdelen av utbytesharddisken mot 
skruvhuvudsparen pa over- och underdelen av 
harddiskfdstet. Skjut in harddisken tills den laser 
fast (K). 



3 For harddisken in i chassit. Passa in enheten med 
de fyra skruvhalen pa datorns front for att fdsta 
harddisken. Skruva fast skruvarna. 




4 Skjut lashaken hogst upp pa harddiskfdstet till det 
lasta Idget (L). 

5 Slutfor stegen for att sdtta tillbaka sidopanelen och 
sdtta ihop datorn. Se "oppna och sdtta ihop 
datorn" pa sidan 1 . 

byta harddisken (nar harddisken inte ar 
placerad i en enhetshallare) 

1 Anslut ndtsladden pa enhetens baksida. 

2 Se till att du ansluter kontakten som dr mdrkt Master 
pa IDE-bandkabeln pa baksidan av den primdra 
harddisken. 





4 Anslut den andra dnden av IDE-kabeln till 
moderkortet. 

5 Sdtt tillbaka frontpanelen. Se "sdtta tillbaka 
frontpanelen" pa sidan 3. 

6 Slutfor stegen for att sdtta tillbaka sidopanelen och 
sdtta ihop datorn. Se "oppna och sdtta ihop 
datorn" pa sidan 1 . 

installera en sekundar harddisk 

Vissa datormodeller kan ha en ledig plats for 
installation av en sekundar harddisk. Du maste sjdlv 
inforskaffa enheten och fyra 6/32 x Va" skruva r for att 
fdsta enheten i chassit. 

OBS! Om din dator inte levererats med en hallare for 
harddisken och du vill installera en sekundar harddisk, 
kan du kontakta Service av delar som kan bytas ut av 
kunden (tillgdngligt i vissa Idnder/regioner). 
Kontaktinformation finns i Garanti- och 
supporthandboken. Folj foljande instruktioner om din 
dator levererats med en hallare for harddisken. 
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1 Genomfor stegen for att forbereda datorn och ta 
bort sidopanelen. Se "oppna och sdtta ihop 
datorn" pa sidan 1 . 

2 Ta bort frontpanelen. Se "ta bort frontpanelen" pa 
sidan 2. 

3 Ldgg forsiktigt ned datorn pa sidan. 

4 Om du dven ska ta bort harddisken, se "ta bort 
harddisken" pa sidan 6. 

OBS! Du behover inte ta bort harddisken fran fdstet 
vid installation av en sekunddr harddisk. 

5 Ta bort de tva skruvarna pa harddiskfdstet (N). 




6 Skjut ivdg fdstet fran underdelen av chassit och lyft 
det sedan uppat och ut ur chassit (O). 

7 Anslut ndtsladden pa enhetens baksida. 

8 Se till att du ansluter kontakten som dr mdrkt Master 
pa IDE-bandkabeln pa baksidan av den primdra 
harddisken. Anslut den andra dnden av kabeln som 
dr mdrkt Slave till den sekunddra harddisken. 




VARNING! Se till att IDE-kabelanden som 
dr mdrkt Master dr ansluten till den 
primdra harddisken. Om IDE-kabeln inte 
ansluts pa rdtt sdtt kan inte datorn hitta 
harddiskarna och data kan ga fdrlorade. 

Placera den sekunddra harddisken i chassit och 
anpassa den efter skruvhalen (P) pa chassits 
framsida. Anvdnd fyra vanliga skruvar 6/32 x ] A" 
(medfoljer inte) for att fdsta harddisken vid datorns 
framsida. Skruva i skruvarna i enheten fran 
datorchassits framsida. 
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10 Anslut den dnde av IDE-kabeln som dr mdrkt CPU 
till moderkortet. 

1 1 Placera harddiskfdstet over den nya sekunddra 
harddisken, passa in de fyra hakarna mot halen pa 
chassits framsida och skjut det sedan mot chassits 
underdel tills det laser fast (Q). 




12 Fast de tva skruvarna i harddiskfdstet (R). 

13 Byta harddisken. Se "byta harddisk" pa sidan 7. 

14 Sdtt tillbaka frontpanelen. Se "sdtta tillbaka 
frontpanelen" pa sidan 3. 

15 Slutfor stegen for att sdtta tillbaka sidopanelen och 
sdtta ihop datorn. Se "oppna och sdtta ihop 
datorn" pa sidan 1 . 

ta bort en sekundar harddisk 

1 Genomfor stegen for att forbereda datorn och ta 
bort sidopanelen. Se "oppna och sdtta ihop 
datorn" pa sidan 1 . 

2 Ta bort frontpanelen. Se "ta bort frontpanelen" pa 
sidan 2. 

3 Ldgg forsiktigt ned datorn pa sidan. 



4 Se "ta bort harddisken" pa sidan 6. 

OBS! Du behover inte ta bort harddisken fran fdstet 
ndr du tar bort en sekundar harddisk. 



5 Ta bort de tva skruvarna pa harddiskfdstet (N). 



N 




6 Skjut ivdg fdstet fran underdelen pa chassit (O) och 
dra det sedan upp och ut ur chassit. 

7 Ta bort de fyra skruvarna pa framsidan av chassit 
for att lossa den sekunddra harddisken fran 
framsidan pa chassit (P). Lyft ut den sekunddra 
harddisken ur chassit. 

8 Skriv upp varje kabel som dr ansluten till den 
sekunddra harddisken innan kablarna tas bort. Ta 
bort IDE- och stromkablarna pa baksidan av den 
sekunddra harddisken. 

lagga till minne 

Moderkortet innehaller socklar for DDR DIMM-moduler 
(double data rate dual in-line memory modules). Det 
exakta antalet fasten beror pa datormodellen. 

Information om vilken typ av minnesmodul som 
anvdnds i din dator, samt sdrskild 
minnemodulinformation och specifikationer finns pa 
webbplatsen vars adress du hittar i Goronti- och 
supporthandboken. Klicka pa Idnken Support som du 
hittar pa webbplatsen. 
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VARNING! Om du anvander fel slags 
minnesmodul lean det skada datorn. 



ta bort en minnesmodul 

1 Genomfor stegen for att forbereda datorn och ta 
bort sidopanelen. Se "oppna och sdtta ihop 
datorn" pa sidan 1 . 

2 Ldgg forsiktigt ned datorn pa sidan. 

3 Leta reda pa minnessocklarna pa moderkortet. 



□ 



SE UPP! Ror inte minnesmodulernas 
kontakter. Det kan skada modulen. 



4 Flytta pa eventuella kablar om det behovs. 

VARNING! Dra inte ut minnesmodulen ur 
sockeln. Ativan d klammorna for att 
skjuta ut modulen. 

5 Tryck ned de bada klammorna pa kanterna av 
sockeln sa att minnesmodulen lossnar fran denna. 

6 Hall minnesmodulen i kanten och lyft upp den ur 
sockeln. Forvara den i sin antistatiska forpackning. 




installera en minnesmodul 

Uppgradera minnet i din dator med minne av samma 
typ och hastighet som det ursprungligen installerade 
minnet. 



a 



SE UPP! Ror inte minnesmodulernas 
kontakter. Det kan skada modulen. 



1 Oppna minnessockelns bada hakar. Se "ta bort en 
minnesmodul" pa sidan 1 1 . 

• Om du byter uten minnesmodul sdtter du den 
nya minnesmodulen i samma minnessockel ddr 
den borttagna modulen satt. 

Eller 

• Om du logger till minne installerar du den nya 
minnesmodulen ndrmast den forinstallerade 
modulen. Ndsta installation gors i ndsta lediga 
minnessockel. 

2 Tank pa att endast halla den nya minnesmodulen i 
kanterna ndr du tar ut den ur den antistatiska 
forpackningen. (Undvik att rora vid minneskretsen 
eller de guldfdrgade kontakterna pa modulen.) 

3 Minnesmodulen kan bara installeras pa ett satt. 
Passa minnesmodulens spar over fliken i 
minnessockeln. Tryck forsiktigt ned modulen sa att 
hakarna i bada dndarna lases. 




4 Ateranslut de kablar som togs bort. 

5 Slutfor stegen for att sdtta tillbaka sidopanelen och 
sdtta ihop datorn. Se "oppna och sdtta ihop 
datorn" pa sidan 1 . 
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ta bort eller installera ett 
tillaggskort 

Ett tillaggskort dr ett kretskort, till exempel ett PCI- eller 
AGP-kort, som passar i datorns tilldggskortplats. I 
datorn finns flera tilldggskortplatser som kan anvdndas 
for att installera nya komponenter. Konfigurationen av 
datorns komponenter varierar fran modell till modell. 



AVARNING! Overbelasta inte systemet 
genom att installera tillaggskort som 
kraver onodigt mycket strom. Systemet 
har utformats for att tillhandahalla i 
genomsnitt 2 A, + 5 V for varje kort i 
datorn. Den totala belastningen om +5 V i 
ett fullt system (ett system dar alia 
kortplatser ar upptagna) far inte 
overskrida det sammanlagda antalet 
kortplatser multiplicerat med 2 A. 

En kryssmejsel behovs for att ta bort, byta eller sdtta in 
ett tillaggskort. 

ta bort ett tillaggskort 




1 Genomfor stegen for att forbereda datorn och ta 
bort sidopanelen. Se "oppna och sdtta ihop 
datorn" pa sidan 1 . 

2 Ldgg forsiktigt ned datorn pa sidan. 

3 Leta upp tilldggskortplatserna pa datorns 
moderkort. 

4 Om du byter ut ett kort ska du skriva upp de 
externa och interna kablar som dr anslutna till 
kortet och sedan koppla bort dem. 

5 Ta bort skyddet for tilldggskortet genom att forst ta 
bort skruven och sedan ta bort skyddet fran chassit. 

Eller 

Lossa skruven for det kort du byter ut. Hall i 
overdelen av kortet och dra forsiktigt kortet rakt ut 
ur kortplatsen. 

installera ett tillaggskort 




1 Passa in tilldggskortets kant efter platsen i chassit 
och tryck forsiktigt ned kortet rakt i 
tilldggskortplatsen. Hela kontakten bor sitta fast 
ordentligt i kortplatsen. 

2 Dra fast skruven for att sdkra det kort du har bytt ut. 
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3 Anslut eventuella externa eller interna kablar som 
dr anslutna till kortet. 

4 Slutfor stegen for att sdtta tillbaka sidopanelen och 
sdtta ihop datorn. Se "oppna och sdtta ihop 
datorn" pa sidan 1 . 



OBS! Om det nya kortet eller den nya enheten inte 
fungerar laser du igenom korttillverkarens instruktioner 
och kontrollerar alia ledningar igen, dven de for kort, 
strom, tangentbord och bildskdrm. 



byta ut batteriet 

Litiumbatteriet pa moderkortet forser datorns 
klockfunktion med reservstrom. Batteriet har en 
forvdntad livsldngd pa sju ar. 

Ndr batteriet borjar bli svagt kan det hdnda att 
datum och tidsangivelse blir felaktiga. Om 
batteriet slutar att fungera bor du byta ut det mot ett 
CR2032-litiumbatteri (mdrkt med 3 V, 220 mAh) 
eller motsvarande. 



1 Genomfor stegen for att forbereda datorn och ta 
bort sidopanelen. Se "oppna och sdtta ihop 
datorn" pa sidan 1 . 

2 Ldgg forsiktigt ned datorn pa sidan. 

3 Ta bort eventuella kablar om det behovs for att 
komma at batteriet. 

4 Ta bort eventuella minnesmoduler om det behovs 
for att komma at batteriet. Mer information finns i 
"lagga till minne" pa sidan 10. 

5 Tryck bort spdrren fran batteriet for att lossa det 
och lyft sedan ut det. 

6 Sdtt i det nya CR2032-batteriet i sockeln med den 
positiva sidan (+) mot spdrren. 

7 Sdtt tillbaka minnesmoduler eller kablar som du 
tagit bort. 

8 Stall chassit i upprdtt Idge. 

9 Slutfor stegen for att sdtta tillbaka sidopanelen och 
sdtta ihop datorn. Se "oppna och sdtta ihop 
datorn" pa sidan 1 . 



VARNING! Vid felaktigt batteribyte 
foreligger risk for explosion. Ersatt bara 
med samma eller liknande batterityp. Gor 
dig av med batterierna enligt tillverkarens 
instruktioner. 
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